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eInparkhIlfe betrIebsanleItung

Dieses Produkt, dient nur zum Warnen. 
Der Fahrer ist für die Sicherheit während der Fahrt verantwortlich.

Übersicht

Installation

Das Schema gilt für Einparkhilfen mit 4 Sensoren (Heckteil) für Einparkhilfen  
Sensoren (Heckteil). Befindet sich das Fahrzeug im Rückwärtsgang, sind alle Sensoren aktiv.  
Die hinteren Sensoren in die Steckdosen A,B,C,D stecken.

Die Einparkhilfe ist ein modernes System zur Kontrolle des Heckteiles 
im Fahrzeug. Mit den Ultraschallwellen überprüft die Einparkhilfe,  
ob sich hinter dem Fahrzeug ein Hindernis befindet. Der Sensor leitet 
diese Daten an das Steuergerät. weiter und dieses berechnet daraus 
die Entfernung zum Hindernis und weist den Fahrer durch akustische 
und/oder optische Signale darauf hin. Die Einparkhilfe besteht aus  
4 Sensoren, einem Steuergerät, Lautsprecher, Display, Lochschnei-
der – Bohrer und Verkabelung.
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Verbindungsschema

Installieren Sie die Sensoren mit 55cm – Abstand zum Boden. Die Sensoren installieren Sie 
vertikal weit von Metallteilen entfernt. Markieren Sie die Bohrlöcher auf der Stoßstange 
vor dem Bohren. Mit dem Lochschneider bohren Sie die Löcher, Stecken Sie die  
Sensoren in die Löcher ein. Auf jedem Sensor ist es zu sehen, welcher Teil nach oben  
gerichtet sein soll.  Installieren Sie das Display am Armaturenbrett, Verbinden Sie die Kabel  
mit dem Steuergerät. Das Steuergerät soll im Kofferraum installiert werden. Es darf nicht  
mit den Regen, Feuchtigkeit, Staub und Sonnenstrahlen in Kontakt treten.

Senoren installation 
Es wird 45cm – 65cm Abstand zum Boden empfohlen. Die Sensoren installieren wir vertikal 
oder ein wenig nach oben gerichtet. Vor der Installation markieren Sie die Bohrlöcher auf 
der Stoßstange wie auf der Abbildung.
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Technische daten 

Bemerkungen

Reichweite: 2m – 0.3m
Genauigkeit: < ±1cm
Die beste Entfernung: <0.9m
Ultraschallfrequenz: 40KHz
Nennspannung: 9-15V
Betriebstemperatur: -40°C - +85°C
Lautstärke: 80-100dB (für 30cm)

Die Einparkhilfe hilft die Entfernung einzuschätzen. Der Fahrer soll alle Faktoren die im 
Verkehr vorkommen beachten, sich auf seine Fähigkeiten verlassen und nicht nur der LCD – 
Anzeige vertrauen. Beim Rückfahrt soll der Fahrer bestätigen, ob keine Hindernisse auf dem 
Weg stehen. Beim ununterbrochenem Signal muss man den Wagen halten, das Hindernis 
befindet sich nicht weiter als 30cm von dem Fahrzeug entfernt. Überprüfen Sie, ob die 
Sensoren schmutzig oder verschneit sind. Zum korrekten Funktionieren müssen die Sensoren 
sauber sein. Wenn die Sensoren nass sind, sinkt ihre Genauigkeit um 20%, bis das Wasser  
verdampft. Verstecken Sie die Verkabelung weit von Teilen, die warm werden können  
(Motor, Auspuff), weil das die Störungen verursachen kann. Bei den Störungen überprüfen 
Sie, ob die Installation richtigen Verlauf hatte. Wenn Sie in die Einparkhilfe (Steuergerät, 
Sensoren) eingreifen, verlieren Sie die Garantie.

Problem Ursache  Lösung
Das System funktioniert bei der 
Rückfahrt nicht.

Falsche Kabelverbindung. 
Falsche Sensoreninstallation.

Überprüfen Sie die Kabel. 
Verbinden Sie alle Stecker mit 
dem Steuergerät.

Keine Warnung, wenn das 
Fahrzeug in der Nähe von 
einem Hindernis ist. 

Die Sensoren erkennen den 
Boden.

Setzen Sie das System zurück. 
Korrigieren Sie das Sensorenwin-
kel.

 Entsorgung vom Elektroaltgeräten (nach dem EU Recht)

Das Symbol des Mülleimers bedeutet, dass dieses Produkt nicht in die normale Abfalltonne gehört. 
Es gibt ein separates (kostenloses) System zur Entsorgung von Elektroaltgeräten. Um mehr Informa-
tionen zu bekommen, nehmen Sie Kontakt mit der örtlichen Behörde oder mit dem Verkäufer dieser 
Produkte auf. Das Beachten dieses Gesetzes garantiert, dass diese Produkte ordnungsgemäß ents-
orgt werden und diese später korrekt recycelt werden können, es erlaubt auch Verseuchungen der 
Umwelt und schädlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Auch natürliche 
Ressourcen werden dadurch geschohnt. 
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